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Spécifications / Technische Datten 
 
 

 
 
 * Configuration standard : livré en 4 faisceaux 
 

Sortie relais Contact inverseur 1RT 1A 30 VDC 

Température de fonctionnement -25°C  +55°C 

Synchronisation / multiplexage Optique  

Alimentation 12 VDC 

Consommation 12 VDC (sans chauffage) : 

2 faisceaux / 0m49 / Colonne émettrice + colonne réceptrice = 75 mA 

4  faisceaux* / 1m10 /  Colonne émettrice + colonne réceptrice = 80 mA 

6  faisceaux* / 1m60 /  Colonne émettrice + colonne réceptrice = 90 mA 

8  faisceaux* / 2m /  Colonne émettrice + colonne réceptrice = 95 mA 

10  faisceaux* / 2m50 /  Colonne émettrice + colonne réceptrice = 105  mA 

SL 80 

Caractéristiques principales / Hauptmerkmale 
 

• Portée 80 m 

• IP 55 

• Fonctionnant de -25°C => 55°C 
 
 

Grâce à son microprocesseur, une gamme de produits a été élaborée alliant hautes performances et élégance, 
comme la SL 80. Conçue pour protéger les façades, d’une portée extérieure de 80m, elle est équipée d’un 
dispositif permettant d’éliminer tout problème de réflexion et d’ensoleillement. Grâce à son design élaboré en 
aluminium, elle s’intègre parfaitement sur toutes les façades.  
Ses performances techniques inégalées dans sa catégorie, font de SL 80 le produit le plus doué  
de sa génération. 
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